
CODIGO COR TAMPA ALTO-LARGO-PROF. SUP. CHASSIS PDE (W) *

PDE (W) *

M5050ACC BEGE 500X500X250 410X410
M5050ATC TRANSPARENTE 500X500X250 410X410
M5064ACC BEGE 500X640X250 410X550
M5064ATC TRANSPARENTE 500X640X250 410X550
M5078ACC BEGE 500X780X250 410X690
M5078ATC TRANSPARENTE 500X780X250 410X690
M6450ACC BEGE 640X500X250 550X410
M6450ATC TRANSPARENTE 640X500X250 550X410
M7850ACC BEGE 780X500X250 690X410
M7850ATC TRANSPARENTE 780X500X250 690X410
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CODIGO COR TAPA ALTO-LARGO-PROF. SUP. ÚTIL
M5050ACS BEGE 500X500X250 410X410
M5050ATS TRANSPARENTE 500X500X250 410X410
M5064ACS BEGE 500X640X250 410X550
M5064ATS TRANSPARENTE 500X640X250 410X550
M5078ACS BEGE 500X780X250 410X690
M5078ATS TRANSPARENTE 500X780X250 410X690
M6450ACS BEGE 640X500X250 550X410
M6450ATS TRANSPARENTE 640X500X250 550X410
M7850ACS BEGE 780X500X250 690X410
M7850ATS TRANSPARENTE 780X500X250 690X410

GABINETES COR BEGE RAL 7032 COM CHASSIS

GABINETES COR BEGE RAL 7032 SEM CHASSIS

MP Colocação de peças de fixação

M5050xxx: 370mm
M6450xxx: 510mm
M7850xxx: 647mm

531 +/- 10mm
17mm

7m
m

O sistema de peças de fixação dos gabinetes Série MP fornece um conjunto rápido e sólido do gabinete para a superfície em que será colocado, sem perder 
o grau de proteção IP 65 e garantir o isolamento duplo. Além disso, esse design exclusivo acopla o chassi metálico interno (nos modelos que o incluem) através 
de peças internas ligadas a peças externas, reforçando toda a instalação elétrica montada nele. Para colocar as peças fornecidas com o gabinete, siga as 
seguintes etapas:
1. Localize os slots na lateral do gabinete.
2. Insira as peças conforme indicado nos gráficos 1 e 2.
3. De dentro do gabinete, ajuste o parafuso para afirmar as peças internas.
As peças são projetadas para usar parafusos Parker de 14.

* Poder de dissipação máxima (Pde (W25-55°C))

Marca: Tableplast
Certificado IRAM sob as normas: IEC 60670-24: 2011 
(ed. 1.0) usado em conjunto com IEC 60670-1: 2015 + 
IEC 62262: 2002 (ed. 1.0)
IEC 60670-24 Características elétricas
Tensão nominal: 400 V
Tensão de isolamento nominal: 450 V
Corrente nominal: 125 A
Corrente de entrada permanente máxima: 125 a
Classificação: GP
Grau de proteção contra impactos mecânicos: IK 10 
(20 J)
Capacidade máxima de dissipação de energia:
Veja a tabela à esquerda.

Validade: Janeiro 2023

Perto da chave de fenda
em dois pontos. Bloqueio

opcional do tipo Yale.


