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Todas las cajas y gabinetes Series G, GR, CE y CER de TABLEPLAST son 
provistos con: 1) Un set de elementos aislantes para conservar la doble 
aislación de las envolturas al ser instaladas y 2) Un autoadhesivo con el 
símbolo de riesgo eléctrico para ser colocado en el frente de las envolturas. 
Para la fijar cajas o gabinetes sobre mampostería se deberá utilizar tornillos 
tipo Parker de cabeza gota o cilíndrica N° 7 x 1” ¾ de largo con tarugos 
plásticos N° 6 (excepto en gabinetes 38xx, 39XX, 42xx  y 43XX de la serie G 
en donde deben emplearse tornillos N° 8 x 2” de largo con tarugos plásticos 
N°8). 
En caso de fijar la caja mediante tornillos con tuercas, se deberá utilizar 
tornillos de diámetro 5/32” ó 4 mm (M4). 
Para garantizar la doble aislación, en todos los casos, los tornillos que fijen 
la caja deberán colocarse en los salientes que se encuentran en las cuatro 
esquinas de la misma. Utilizando el tornillo (1) con el fin de ejercer una leve 
presión para perforar la base, sin olvidar previamente pasar el tornillo por el 
cono de protección (2). Luego de la colocación y fijación de la caja se 
introduce el tapón aislante (3) dentro de cada cono de protección (2), para 
asegurar que las cabezas de los tornillos (1) queden ocultas.

Este producto cumple con el sistema 
de aislamiento de las partes bajo 
tensión que puede asegurar un 
grado de protección contra los 
contactos eléctricos 
accidentales aun 
cuando se verifique 
una falla del 
sistema de 
aislamiento 
principal. 

DOBLE AISLACIÓN

G/GR - CE/CER EXCELLENT

MP
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LAS CAJAS EXCELLENT
CONTIENEN:
- 2 tornillos imperdibles largos para 
giro de la tapa Nº1 y Nº2.
- 4 tornillos imperdibles cortos.
- 4 tapones chicos para ocultar
los tornillos de fijación
de la caja a la 
mampostería.
- 4 tapones
grandes para
ocultar los
tornillos del
cierre de la caja.

Ubique la
tapa sobre la base y
coloque los cuatro tornillos
según la figura.

Los tornillos serán
introducidos cuando sean
ubicados en las dos ranuras
que posee cada agujero de
la tapa.

Se deberá hacer presión
con un destornillador sobre
los 4 tornillos hasta que se 
aprecie un click y se intro-
duzca más profundo cada
tornillo, esto es para que los
mismos sean imperdibles.

Se termina de ajustar la
tapa girando cada tornillo
1/4 de vuelta.

TORNILLO N 1

TORNILLO N1

TORNILLO N 2

TORNILLO N2

INSTRUCTIVO DE
COLOCACIÓN DE TORNILLOS

Colocación de grampas de fijación

Vigencia:
Septiembre 2022

El sistema de grampas de los gabinetes Serie MP provee una fijación rápida y sólida del gabinete a la superficie sobre la cual será colocado, sin perder el grado 
de protección IP 65 y asegurando la doble aislación. Adicionalmente, este exclusivo diseño acopla el chasis metálico interno (en los modelos que lo incluyen) 
a piezas solidarias a estas grampas, reforzando toda la instalación eléctrica montada sobre el mismo. Para colocar las grampas provistas con el gabinete, siga 
los siguientes pasos:
1. Localice las ranuras en los laterales del gabinete.
2. Inserte a presión las grampas como se indica en los gráficos 1 y 2.
3. Desde el interior del gabinete, ajuste el tornillo para afirmar la grampa.
Las grampas están diseñadas para utilizar tornillos parker de 14.                

 

M5050xxx: 370mm
M6450xxx: 510mm
M7850xxx: 647mm

531 +/- 10mm
17mm
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Certificado N° CS-LCO-14449-2022
Resolución: 90708
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1. Realizar las perforaciones para los conectores sobre los laterales de la 
base (1)
2. Amurar la base (1) mediante tornillos en los puntos de fijación premarcados 
con salientes circulares, y una vez colocados, colocar los tapones (2), a fin de 
lograr la doble aislación eléctrica.
<<Las piezas (3) a la (8) se entregan ensambladas como el conjunto [3-8]>>
3. Abrir la puerta (5) y retirar las piezas (8) del conjunto [3-8].
4. Fijar el resto del conjunto [3-8] sobre la base (1) con los tornillos plásticos 
de 1/4 de vuelta (9)
5. Con la puerta (5) abierta al menos 90º, colocar nuevamente los frentes (8), 
que podrán ser fijados por medios de los tornillos (10) o por precintos (no 
incluidos).
6. Mediante la remoción de la pieza (4) se puede agregar un candado para 
impedir el acceso a los comandos eléctricos.

1. Realizar las perforaciones para los conectores sobre los laterales 
pre-marcados de la base (1)
2. Empotrar la base (1) utilizando la burbuja incluida para una correcta 
nivelación.
<<Las piezas (2) a la (7) se entregan ensambladas como el conjunto [2-7]>>
3. Abrir la puerta (4) y retirar las piezas (7) del conjunto [2-7].
4. Fijar el resto del conjunto [2-7] sobre la base (1) con los tornillos cincados 
(8)
5. Con la puerta (4) abierta al menos 90º, y colocar nuevamente los frentes 
(7), que podrán ser fijados por medios de los tornillos (9) o por precintos (no 
incluidos).
6. Mediante la remoción de la pieza (3) se puede agregar un candado para 
asegurar el acceso a los comandos eléctricos.
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